Sinais e Sistemas Mecatronicos
TECNIcO  LEMec / LEAN.  Professor responsavel: Carlos Cardeira
W LISBOA Exame Extraordinario, 2.2 Semestre 2025/2026 (2 horas, 20 pergun-
tas, 1 valor cada)

9 de setembro de 2026 Versao 020

Nome completo:

Nuamero:

Instrugoes

e Identifique todas as folhas (incluindo esta) com o seu nimero e nome nos campos assinalados.

e Pode desagrafar e entregar as folhas soltas. Faga-o com cuidado, para ndo rasgar as folhas nem dificultar
a leitura pelo scanner automatico.

e Prova sem consulta, exceto um maximo de seis paginas A4 (incluindo o formulério) que traga ja preen-
chidas com o que achar necessério, exceto exercicios ou exames resolvidos.

e Escreva a caneta (azul ou preta).

e S6 é permitido o uso de calculadoras com as fungoes basicas de uma calculadora cientifica (ndo
sdo permitidas calculadoras programéaveis, graficas, nem com acesso a internet ou IA).

e Cada pergunta vale 1 valor; a cotacao de cada grupo é igual ao seu ntmero de perguntas.

¢ Respostas numéricas: escreva cada valor em notagao cientifica nas células, com sinal, um algarismo,
ponto, duas casas decimais e, a direita de x10, o expoente (sinal e algarismo). Exemplos: 810 =
+8,10 x 10%2; 0,0195 = +1,95 x 1072; 45 = +4,50 x 10+1.

e Para emendar uma resposta numérica, risque as células com o valor errado e escreva o valor corrigido,
em notacdo cientifica, ao lado; as emendas sao conferidas & mao.

e Escolha maltipla: preencha por completo o circulo da opcao correta. Para emendar, risque o circulo
errado com um X e preencha o correto, valendo o circulo preenchido que nao esté riscado.

e Use bem o rascunho. Sé é avaliado o que estad dentro do retangulo de resolugao e nas células
ou circulos; o que escrever fora nao conta. Passe para a folha as respostas numeéricas e os circulos
preenchidos, e escreva a resolugao no retangulo de forma sintética, como no exame resolvido.

e As perguntas sdo independentes: cada uma resolve-se apenas com os dados do proprio enunciado,
mesmo que nao tenha resolvido a anterior.

e O docente s6 deve ser chamado quando o enunciado suscitar divida; havendo ambiguidade ou gralha,
far4 uma comunicacdo a toda a sala. Nao sdo autorizadas perguntas como: «ndo me lembro desta
formula, é mais ou menos assim?»; «como é que isto se resolve? assim esta certo?»; «justifiquei assim,
chega ou tenho de escrever mais?».

Cotacgoes

Grupo 1 2 3 4 5| Total
Perguntas 4 4 4 4 4 20
Valores 4 4 4 4 4 20
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Grupo 1. Sinais, sistemas e resposta no tempo (4 valores)

Q1.1. A resposta impulsional de um sistema é h(t) = 5¢ % — 3¢e72%, com t em segundos
e t > 0. Determine o valor para o qual tende a resposta desse sistema a um degrau
unitario e o niimero de zeros da sua fungao de transferéncia.

Resposta final:

+
valor final = . x 10
n.2 de zeros =
. ~ o 6(1—1,5s)
Q1.2. Um sistema tem funcao de transferéncia G(s) = — g o tomsem rad/s.
s

Aplica-se um degrau unitario na entrada. Determine o valor da saida imediatamente
apo6s a aplicagao do degrau, y(0"), e o instante em que a saida passa por zero.

Resposta final:

y(0t) = ] x 10

t= . x 10 S

. Pagina 2 de 14 - Numero: - Nome (1.2 e tltimo): E:E .



EiE
DE

5,0
: , com s em rad/s.

14+0,25s
entrada aplica-se o sinal de um gerador que vale 2,5 V entre t =0e t = 0,25 s e é nulo
fora desse intervalo. Determine o valor maximo da saida e o instante, contado desde
t =0, em que, na descida, a saida atinge novamente 1,0 V.

Q1.3. Um sistema tem funcio de transferéncia G(s) =

Resposta final:

Ymax = . x 10 Vv

t= . x 10 s

Q1.4, escolha maultipla. Considere quatro situacées: (i) uma alavanca, cuja saida é
proporcional a entrada no mesmo instante; (ii) um avido cuja massa diminui & medida
que queima combustivel; (iii) uma torneira ligada a uma saida distante, em que o caudal
na saida é o da torneira A segundos antes; (iv) a velocidade do vento num dado local.
E correto afirmar:

O

) (i) é dinamico, pois a saida depende da entrada; (ii) é invariante; (iii) é estatico;
v) é deterministico.

(A

(i

(B) Os quatro sao lineares e invariantes no tempo, e descrevem-se todos por uma fungao
de transferéncia.
(C
(D
(E

) (i) € estatico e linear; (ii) é variante no tempo; (iii) ¢ dinamico; (iv) é estocdstico.
) (ii) e (iv) s@o do mesmo tipo, ambos variantes no tempo, e (i) e (iii) s@o estéticos.

) Nenhuma das anteriores.

OO0 O
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Grupo 2. Do ensaio ao modelo (4 valores)

Q2.1. O circuito da figura é o circuito RLC série do laboratoério, alimentado por uma
onda quadrada que funciona como degrau repetido, com a bobina de 100 mH e a tensao
de saida medida aos terminais do condensador. No ecra do osciloscopio, essa tensao
oscila em torno do valor final com periodo 7' = 1,22 ms, e a envolvente dessas oscilacoes
reduz-se a metade do seu valor inicial ao fim de 0,68 ms. Determine a capacidade C do
condensador e a resisténcia total R do circuito.

canal A canal B

R =" L =100 mH

Resposta final:

C = . x 10 F

R= ) x 10 Q
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Q2.2. Ensaiou-se um filtro passa-baixo de 1.2 ordem, de ganho unitario as baixas
frequéncias. A 50 Hz observou-se que a saida esti atrasada 40,0° em relagao a entrada.
Determine a frequéncia de corte do filtro e o atraso temporal correspondente a esse
desfasamento, a frequéncia de 50 Hz.

Resposta final:

Je= . x 10 Hz

At = . x 10 s

Q2.3. Um equipamento assenta numa mola nao linear, cuja forca obedece a F' =k x +
ksx®, com k; = 1,00 x 10* N/m e k3 = 5,00 x 10° N/m3, sendo = a compressdao em metros.
Em repouso o equipamento, de massa 481 kg, comprime a mola zy = 0,180 m, como
mostra a figura. Determine a rigidez que a mola apresenta as pequenas variacoes em
torno desse ponto e a frequéncia das pequenas oscilagoes verticais do equipamento.

t pequenas oscilagoes

equipamento
de massa m

T casquilhos
¢ ’ [EH] U D] com folga

mola em repouso

<«—— guias

mola
base fixa
Resposta final:
keq = . x 10 N/m
+
Wy = . x 10 rad/s
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Q2.4, escolha mualtipla. Uma funcao de transferéncia G(s) = N(s)/D(s), com N(s) e D(s)

-

sem fatores comuns, tem o numerador de grau 2 e o denominador de grau 3. E correto
afirmar:

O (A) E estritamente propria, com dois polos e trés zeros.

O (B) E prépria mas nfo estritamente propria, com trés polos e dois zeros.
O (C) E estritamente propria e tem ordem 5, soma dos graus de N e de D.
O (D) E estritamente propria, tem ordem 3, trés polos e dois zeros.

O (E) Nenhuma das anteriores.

Grupo 3. Malha fechada e estabilidade (4 valores)

e fecha-se em malha com um bloco

Q3.1. Um sistema tem no ramo direto G(s) = 4
s

de retorno de ganho constante H, que entra com sinal negativo no somador, como
mostra a figura. Pretende-se que, para uma entrada em degrau, a saida estabilize em
1,50 vezes o valor da entrada. Determine o ganho H do bloco de retorno e a constante
de tempo da malha fechada.

+
7 G(s) >y
H <
Resposta final:
+
H = . x 10
1
T = . x 10 s
[=]: =]
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Q3.2. Uma malha de posi¢cao tem no ramo direto o ganho K = 30 seguido da planta

10 . .~ . ~ . A
Gp(s) = m, e realimenta a posi¢cao medida por um sensor que nao é instantineo:
S|S
comporta-se como um sistema de 1.2 ordem de ganho unitario e constante de tempo 7,
. 1 . .
ou seja H(s) = T 7s A malha é a da figura. Determine o valor de 7 acima do qual a
TS
malha se torna instavel.
+
r K > Gp(é) > Y

H(s) |«

sensor
Resposta final:
T= x 10 s
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Q3.3. Numa malha de posi¢cao com ganho proporcional K = 80 no ramo direto, planta
25
Gy(s) = ——
»(s) s(s+20)
a zero. A entrada da planta, depois do ganho, soma-se uma perturbacio constante
de valor 2,50, com o sinal indicado na figura. Determine o valor da saida em regime
permanente.

e realimentacao unitaria com sensor ideal, a referéncia é mantida

d
+ + 1t
T K Gp(s) >y
a entrada
da planta
Resposta final:
Yoo = . x 10
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Q3.4. O andar de poténcia de uma malha tem ganho nominal A = 40, mas o fabricante
s6 o garante com uma tolerancia de —30%, isto é, com o aquecimento pode descer

até 28. O andar esta no ramo direto, seguido do atuador, de funcao de transferéncia
1

14 1,00s
en—it_ra’da aplica-se um degrau. Determine de quanto desce, em percentagem do valor
nominal, o valor da saida em regime permanente quando o ganho do andar cai de 40
para 28, e o ganho nominal minimo para que essa descida nao exceda 0,40 %, com a
mesma tolerancia de —30%. Nas duas alineas, calcule exatamente, sem aproximacao de
pequenas variacgoes.

, ¢ a malha é fechada com realimentagao unitaria, como mostra a figura. A

andar de poténcia

+
r A > atuador - Y
Resposta final:
descida = . x 10 %
+
Amin = . x 10
[=] 4 [=]
| 1T
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Grupo 4. Cadeia de medida: condicionamento, filtragem e calibracao (4 valores)

Q4.1. Um andar de condicionamento ja montado, o da figura, usa um amplificador

operacional em montagem nao inversora com deslocamento de nivel:

o sinal entra

na entrada nao inversora e a resisténcia R; liga a entrada inversora a uma tensao de
referéncia V,.;, em vez de 4 massa. Os componentes sao Ry = 56 k), Ry = 27 kQ) e
Vier = 2,000 V. A jusante estdA um conversor A/D de 12 bits cuja gama de entrada vai
de 0 a 5,00 V. Determine a gama de tensoes V; que leva o conversor do codigo zero ao

final de escala.

Ry
]

I

conversor A/D
12 bits
0a 5,00 V

Vref
Resposta final:
+
V:L',min = x 10 \"
V;',max = x 10 A%
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Q4.2. O sinal de um sensor estd contaminado pela interferéncia da rede a 50 Hz.
Interpoe-se um filtro RC passa-baixo de 1.2 ordem, com um condensador de 33 nF, e
exige-se que a interferéncia fique pelo menos 20,0 dB abaixo do que estava. Da série
E12 (10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 e os seus miltiplos de dez), determine
o menor valor de resisténcia que cumpre esse requisito e a atenuaciao que, com essa
resisténcia, o filtro da de facto aos 50 Hz, expressa em dB como valor positivo.

Resposta final:

x 10

atenuacao =

x 10 dB

Q4.3. Uma cadeia de medida de pressdo termina num conversor A /D de 10 bits com
tensao de referéncia 4,096 V. Na calibracao, com o depoésito a pressao atmosférica (0 bar
relativos) o conversor deu a leitura 150; com o depésito a 100,0 bar deu a leitura 850.

A cadeia é linear entre esses dois pontos.
mV /bar, e a pressao a que corresponde uma leitura de 600.

Determine a sensibilidade da cadeia, em

Resposta final:

sensibilidade =

x 10 mV /bar
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Q4.4, escolha miiltipla. Numa cadeia de medida, é correto afirmar:

(A) A sensibilidade de um sensor é o menor valor da grandeza que ele consegue distinguir,
e obtém-se dividindo a gama de medida pelo ntmero de niveis do conversor colocado a
jusante dele.

(B) Calibrar é aumentar o ganho do condicionador até a saida ocupar toda a gama do
conversor, e é isso, e ndo o sensor, que fixa a exatidao com que a cadeia mede a grandeza
fisica & entrada.

torna sempre a medida mais exata, qualquer que seja o sensor e qualquer que seja o
condicionamento a montante dele.

(D) A resolugao de um conversor de n bits e gama Vipin @ Vinax € (Vinax — Vinin)/2™; a
precisao da cadeia pode ser majorada somando as contribui¢cdes dos componentes, e nao

O (C) Resolugao e precisdo sao a mesma coisa: aumentar o numero de bits do conversor
compensa afina-la além dela.

(E) Nenhuma das anteriores.

Grupo 5. Qualidade da medida, sensores e atuadores (4 valores)

Q5.1. Um sensor de posicao entrega uma tensao proporcional ao deslocamento e tem
uma impedéancia de saida de 100 k{). Liga-se a sua saida diretamente a entrada de um
sistema de aquisicao, cuja impedancia de entrada é de 150 k{2. Determine a percentagem
do valor verdadeiro que o sistema de aquisicao 1é e a impedéancia de saida maxima que o
sensor poderia ter para que essa leitura fosse de pelo menos 98,0 % do valor verdadeiro.

Resposta final:

leitura = . x 10 %

Rs,max = . x 10 0
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Q5.2. Para medir uma pressao que ronda os 37,5 bar existem dois manémetros na
oficina, ambos de gama 0 a 600 bar. O manoémetro A tem uma precisao de 1% do
final de escala; 0 manémetro B tem uma precisdo de 2% da leitura. Determine o erro
relativo, em percentagem da leitura, com que o manémetro A mede os 37,5 bar, e a
pressao acima da qual o manémetro A passa a ser o mais rigoroso dos dois.

Resposta final:

erro relativo de A = . x 10 %

p= . x 10 bar

Q5.3. Um motor de corrente continua de iman permanente obedece a V = Ri+ Ldi/dt+
Kew e a Jdw/dt = Kyi — Bw — Tr. Os seus valores sao R = 3,00 2, L = 2,00 mH,
K; = K. = 4,00 x 1072 em unidades SI, J = 8,00 x 1072 kgm? e B = 1,00 x 10~* N ms/rad.
Aplica-se uma tensao constante de 36,0 V e acopla-se ao veio uma carga que exige um
binario constante de 0,200 N m. Determine a velocidade angular e a corrente em regime
permanente.

Resposta final:

w= . x 10 rad/s

i= ) x 10 A
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Q5.4, escolha miltipla. Sobre sensores de proximidade, é correto afirmar:

O (A) O sensor ultra-sénico mede a distancia pela amplitude da onda refletida e é, de
toda a familia dos sensores de proximidade, o que tem menor alcance.

(B) O sensor capacitivo s6 funciona com alvos metélicos, porque precisa de fechar o
circuito elétrico através do alvo que quer detetar.

(C) O sensor indutivo deteta qualquer material com o mesmo alcance, porque o campo
magnético que ele cria nao distingue uns materiais dos outros.

(D) O sensor indutivo deteta alvos metalicos, com menor alcance para aluminio ou
cobre do que para aco; o capacitivo deteta também alvos nao metalicos.

O O O O

(E) Nenhuma das anteriores.
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